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Variabile

0.50

PREDALLES

ZANCHE DI CHIODATURA Ø 12/40 cm
IN ACCIAIO INOX Tipo AISI 316 L PULVINO IN C.A. RcK 450

GETTO FINALE IN C.A. RcK 450

MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA

M
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S
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N

TE

MATERIALE ARIDO

TIRANTE

+1.50

0.
60

0.
20

PALO Ø 1200
CON CAMICIA D'ACCIAIO sp. 8mm

Q.L.M.M.

+0.15

GIUNTO DI DILADAZIONE
(vedi particolare 8)

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

(vedi particolare 7 )

NUOVA SOVRASTRUTTURA IN C.A. RcK 450

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
(vedi particolare 6)

TRATTAMENTO SUPERFICIE MEDIANTE
IDROSCARIFICA O SABBIATURA

0.
50

STRUTTURA ESISTENTE
IN MASSI SOVRAPPOSTI

0.
75

0.40

0.
40

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

(vedi particolare 6)
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PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

(vedi particolare 6 )

MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA

ZANCHE DI CHIODATURA Ø 12/40 cm
IN ACCIAIO INOX Tipo AISI 316 L

Variabile

0.80

NUOVA SOVRASTRUTTURA IN C.A. RcK 450

TRATTAMENTO SUPERFICIE MEDIANTE
IDROSCARIFICA O SABBIATURA

GETTO FINALE

TRAVE DI BORDO

PIETRAME

TIRANTE

GIUNTO DI DILADAZIONE
(vedi particolare 8)

CUNICOLO IMPIANTI
TUBO GUAINA IN PVC De 200 mm

PREDALLES

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
(vedi particolare 7)

+1.50

Q.L.M.M.

PALO Ø 1500
CON CAMICIA D'ACCIAIO sp. 8mm

PULVINO IN C.A. RcK 450

0.
75

0.40

0.
44

Q.L.M.M.

+1.50

0.
20

1.00

0.
15

0.55

0.
42

2.30

0.
30

0.
38

PALO Ø 1500
CON CAMICIA D'ACCIAIO sp. 8mm

BITTA DA 100 t

PARABORDO CILINDRICO

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

(vedi particolare 6)

PULVINO IN C.A. RcK 450

GETTO SECONDA FASE IN C.A.RcK 450

GETTO PRIMA  FASE IN C.A.RcK 450

DALLA PREFABBRICATA IN C.A. RcK 450

RIPOSIZIONAMENTO
PIETRA CALCAREA

MALTA DI ALLETTAMENTO

CUNICOLO IMPIANTI
TUBO GUAINA IN PVC De 200 mm

LISTELLI IN LATERIZIO

SISTEMA DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

IMPIANTO IDRICO

Q.L.M.M.

+1.50

PARABORDO CILINDRICO

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
(vedi particolare 6)

0.
20

1.00

0.
15

0.55

2.30

0.
30

0.
38

PALO Ø 1500
CON CAMICIA D'ACCIAIO sp. 8mm

0.
42PULVINO IN C.A. RcK 450

GETTO SECONDA FASE IN C.A.RcK 450

GETTO PRIMA  FASE IN C.A.RcK 450

DALLA PREFABBRICATA IN C.A. RcK 450TRAVE DI BORDO IN C.A. RcK 450

RIPOSIZIONAMENTO
PIETRA CALCAREA

MALTA DI ALLETTAMENTO

CUNICOLO IMPIANTI
TUBO GUAINA IN PVC De 200 mm

0.
35

0.35

LISTELLI IN LATERIZIO

SISTEMA DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

IMPIANTO IDRICO

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SPESSORE 2.0 cm

BINDER SPESSORE 3.0 cm STRUTTURA IN C.A.

BETONCINO REOPLASTICO
A RITIRO COMPENSATO

INGHISAGGIO CON RESINE EPOSSIDICHE

RIVESTIMENTO IN GOMMA

RONDELLA DI CONTRASTO

RONDELLA DI RIPARTIZIONE

PIASTRA D'ANCORAGGIO

SCOSSALINA

DATO ESAG. AUTOBLOCC. BASSO M12

ASTA FILETTATA M12

55

120

SIGILLANTE

80 40
120

80 55

PAVIMENTAZIONE

40

Q.L.M.M.

+1.50

0.
20

1.00

0.55

2.30

0.
30

0.
38

PALO Ø 1500
CON CAMICIA D'ACCIAIO sp. 8mm

0.
42PULVINO IN C.A. RcK 450

BITTA DA 100 t

PARABORDO CONTINUO

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
(vedi particolare 6)

PULVINO IN C.A. RcK 450

GETTO SECONDA FASE IN C.A.RcK 450

GETTO PRIMA  FASE IN C.A.RcK 450

DALLA PREFABBRICATA IN C.A. RcK 450TRAVE DI BORDO IN C.A. RcK 450

RIPOSIZIONAMENTO
PIETRA CALCAREA

MALTA DI ALLETTAMENTO

CUNICOLO IMPIANTI
TUBO GUAINA IN PVC De 200 mm

LISTELLI IN LATERIZIO

SISTEMA DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

IMPIANTO IDRICO

STRATO DIBINDER SPESSORE 6 cm

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO FRANTUMATO SPESSORE 10 cm

MATERIALE ARIDO O STRUTTURA IN CLS

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SPESSORE 3 cm
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Lavori di adeguamento delle banchine

nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente

(Sig. Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale

(Avv. Matteo Paroli)
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AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARE 2
Collegamento tra l'approdo poppiero della banchina 12 e la nuova sovrastruttura
scala 1:20

Particolari costruttivi delle sezioni di progetto
OM 09

Varie

PARTICOLARE 1
Collegamento tra la nuova sovrastruttura e lo sporgente lato banchina 12
scala 1:20

PARTICOLARE 4
Sezione filo banchina in corrispondenza della bitta
scala 1:20

PARTICOLARE 3
Sezione filo banchina
scala 1:20

PARTICOLARE 8 GIUNTO
scala 1:2

PARTICOLARE 6 PAVIMENTAZIONE NUOVA SOVRASTRUTTURA
scala 1:5

PARTICOLARE 5
Sezione filo banchina in corrispondenza del parabordo continuo
scala 1:20

PARTICOLARE 7 PAVIMENTAZIONE BANCHINA ESISTENTE
scala 1:5
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