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CON MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA E SALDATE IN TESTA ALLA PIASTRA D'ACCIAO
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Ø18 L=30 cm INGHISATE NELLA SOVRASTRUTTURA BITTA DA 100 t

BITTA DA 100 t

PARABORDO CILINDRICO PARABORDO CILINDRICO
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MATERIALI

- CALCESTRUZZO :     CLASSE 35/45 - XS3

- TUTTE LE ARMATURE SONO IN
ACCIAIO B 450 C ZINCATO A CALDO
SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

- COPRIFERRO :        4 cm

PULVINO

DALLA PREFABBRICATA

PIASTRA D'ACCIAIO Sp=10 mm

PAVIMENTAZIONE

12

BANCHINA 12
STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:500
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Rinforzo dente di attracco OS 20BANCHINA 12

VARIE

TITOLO ELABORATO:

PROGETTAZIONE:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ing. Gianluca PELLEGRINI

SCALA :

ELABORATO N° :
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Lavori di adeguamento delle banchine

nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente

(Sig. Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale

(Avv. Matteo Paroli)
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