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Lavori di adeguamento delle banchine

nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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Il Segretario Generale

(Avv. Matteo Paroli)
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AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Planimetria pavimentazioni e arredi di banchina
OM 10

Scala 1:200

0 12.5 25 m

N

LEGENDA

Rifacimento pavimentazione su banchina esistente (vedi particolare 7 Tav. OM 09)

Pietra calcarea esistente

Pietra calcarea di progetto

Bitta di progetto (vedi particolare 1 Tav. OM 11)

Bitta esistente

Parabordo continuo di progetto (vedi particolare 3 Tav. OM 11)

Giunto di dilatazione (vedi particolare 8 Tav. OM 09)

Parabordo cilindrico di progetto (vedi particolare 2 Tav. OM 11)

105

Parabordo cilindrico esistente

N° 7 Parabordo cilindrico diam. est. Ø1000 mm diam. int. Ø500 mm tipo "Fender care"; L= 2.00 m

N° 1 Parabordo continuo con sezione a D 500x500 tipo "Fender care"; L=34.00 m

N° 3 Scala alla marinara
N° 8 Bitte da 100 t

Griglia in ghisa

Chiusino carrabile

Scaletta alla marinara

Canaletta (Opera inclusa in un altro appalto)

Pozzetto in cls vibrato (Opera inclusa in un altro appalto)

Chiusino in ghisa

Chiusino in ghisa

Pavimentazione di progetto su nuova sovrastruttura (vedi particolare 6 Tav. OM 09)

Piastra in acciaio 15x(4+0.25)  sp. 10mm (Vedi Tav. OS 20)
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