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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.007*

Nr. 2
02.01.008*

Nr.3
02.03.004*
.001

Nr. 4
03.01.002*
.001

Nr.5
03.03.001*
.004

Nr. 6
03.03.011*

Nr.7
03.03.020*
.001

Nr.8
03.03.024*

Nr. 9
03.04.001*

Nr. 10
03.04.002*

(SpCap 1)
Prezzario di Riferimento - Marche 2018 (Cap 1)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
Sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino
dd cantiere fino ala discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del tragporto €
comprensgvo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa reativa a pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computars a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica

euro (due/31)

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o
Sto autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. || prezzo del trasporto & comprensivo dd carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computars a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m? di materiale per ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

euro (tre/10)

Demolizione di cal cestruzzo armato. Demoalizione totale o parziale di cal cestruzzo armato di qualsias forma o gpessore. Sono
compres: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demalizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle trutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o partedei fabbricati da non demoalire. Sono compres: I’ onere per il calo
in baswo, la movimentazione nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computars a partele eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

eur o (novantauno/95)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per
m?3 reso, dato in operarifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera)
finita. Per spessori finoacm 7.

eur o (diciannove/05)

Calcedtruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di cacestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la|
normativa vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte ad asscurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massmo ddl'aggregato 32 mm e dasse di consistenza 4. E' compreso nd prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono esduse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi aparte. E' excluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 20 Mpa

eur o (centoventisette/36)

Clase di esposizione XS3 - corrosione indotta dai doruri presenti ndl'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi
oppure alle maree (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole @
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad asscurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consstenza 4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensars con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme T ecniche per le cogtruzioni.

eur o (centosettantaquattr o/00)

Casseforme. Fornitura e posain opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
da piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie
de casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee ec.

eur o (venticinque/99)

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con
calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso
I'onere per laformazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita.

eur o (ventisei/57)

Barre in acciaio FeB44K Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?
7,85 etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichieti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita.
euro (uno/78)

Barre in acdaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo dd tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli Sfridi; le legature con
filo di ferroricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.

euro (uno/78)

m3x10km

kg

kg

2,31

3,10

91,95

19,05

127,36

174,00

25,99

26,57

1,78

1,78

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr.11
04.02.001*
.001

Nr. 12
04.04.002*
.001

Nr. 13
04.05.006*

Nr. 14
11.01.001.001

Nr. 15
13.15.024*
.009

Nr. 16
14.01.016*
.009

Nr. 17
16.01.009.003

Nr. 18
18.07.009*
.003

Nr. 19
18.07.019*
.005

Nr. 20
18.08.049*
.003

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsas materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fas e metodologie: pulizia dd supporto e perforazione, pulizia
dd foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resstenze meccaniche @
compressione, resisenza all’attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide anidride carbonica; elevata
impermeabilita all’acqua e alle soluzioni acquose aggressve e resstenza al gelo anche ala presenza di sali disgel anti; assenza)
di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas, assenza di cloruri; assenza di ritiro Sa in fase plagtica che in fase
indurita; resstenza agli urti, all’ usuraed ai carichi dinamici in genere. Esclus dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa
ne prezzo la perforazioneelapulizia de fori. Contabilizzati per una quantita minimadi cm. 20. Larghezza dd foro fino a mm.
35

euro (trenta/43)

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondita del
calcestruzzo ammalorato da eseguirs nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estrane ed eliminare zone poco resgenti fino a raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successvi trattamenti €/o getti. Sono compresi: 1'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.

eur o (sette/48)

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acdaio inossdabile ad
aderenza migliorata, AISl 304 0 AISI 316, con carichi di snervamento e rottura atrazione pari rispettivamente a 44 kg/mmq e
55 kg/mmg, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera ndla perforazione
curando che le barre siano posizionate come da progetto; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la|
perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (dieci/87)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
ddla SerieIPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compres: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsas dasse) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

eur o (due/70)

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
densita, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici
antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di
pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s=110 x 15,2.

eur o (ventiotto/67)

Tubazioni calibrate in acciaio inox AlSI 316L. Tubazioni calibratein acciaio inox AlSI 316L conformi alla normativa vigente,
complete di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di adduzione acqua potabile ad uso umano. Fornite in verghe da
5 metri, protette ale estremita con tappi in plastica, con superfici interne ed esterne di metalo nudo e lisdo perfettamente
scordonate, senza vaiolature e senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione o essere dannose
ala salute umana. Sono excluse: |e opere murarie per I'apertura, chiusura delle tracce e riprigtino ddl'intonaco. Diametro
esterno x spessore: D x s(mm). D xs=89x 2,0

eur o (novantacinque/19)

Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e catenella. |1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dareil lavoro finito. Attacco 2" 1/2 maschio.
eur o (cinquantacinque/78)

Forniturae posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato con miscelaa base di polidoruro
di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m2 serie 41 (tipo 303/1),
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsias altezza e profondita. Sono compres: |a posa anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenzal
dd materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
exclus: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 160

euro (diciotto/22)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a
doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con dasse di rigidita 4 KN/mz2, conforme alla normatival
vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni cogtituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed
anelli elastomerici, a qualsas altezza e profondita. Sono compresi: la posa anchein presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
exclus: o scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
400 mm

eur o (quar antauno/06)

Fornitura e posaiin opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente
ale norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per compressione dagtica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione
ad X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria
protetta da corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'abero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di
nylon sodtituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo ddl‘otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria)
(se presente) in acciaio inox AlS| 316; madrevite in bronzo alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150

mg/cm

kg

kg

30,43

7,48

10,87

2,70

28,67

95,19

55,78

18,22

41,06

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr.21
18.08.049*
.004

Nr. 22
18.09.003*
.003

Nr. 23
18.09.003*
.004

Nr. 24
18.09.003*
.005

Nr. 25
18.09.010*

Nr. 26
18.09.013*
.002

Nr. 27
18.09.014.002

Nr. 28
19.03.001

Nr. 29
19.04.001*

Nr. 30
19.05.002.003

micron posata el ettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 80
eur o (centonovantauno/28)

Fornitura e posain opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua rigpondente
alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per compressione dastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione
ad X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria
protetta da corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'abero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di
nylon sodtituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo ddl'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bullonerial
(se presente) in acciaio inox AlS| 316; madrevite in bronzo alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150
micron posata el ettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale
DN 100

eur o (duecentosedici/29)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compres: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio ddle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusni o lelagtredi ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
eur o (settantadue/80)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compres: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio ddle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono eclus 1o scavo, il rinfianco, i chiusini o lelagre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
eur o (ottantaquattr o/14)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compres: la sigillatura e la
formazione de fori per il passaggio dele tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita e
funzionante. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastredi ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
eur o (centocinquantauno/35)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione dradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo duomo, rivestito con vernice bituminosa e cogtituito da: - telaio
di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in dastomero ad ata resisenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita.

euro (tre/39)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compres:
tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale ale norme vigenti e della
res stenza a rottura e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

euro (tre/l8)

Chiusni e caditoiein ghisalamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e pogti in opera. Sono
compres per i chiugni: il passo duomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sstema di
bloccaggio a telaio o sstema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza arottura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Resstenzaarotturadi t 40.

eur o (tre/55)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo
una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciai a lama diamantata compresa I'acqua di raffreddamento
ddlalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio sngolo.

eur o (cinque/82)

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsias
lunghezza, in materie di qualsas natura e consistenza, asciutta o bagnata, anchein presenza d'acqua con battente non superiore
a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m?; escluse le rocce
tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m3, nonché le murature a calce o cemento. Sono compres: |’ onere per il
carico in dto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relaivo carico su
automezzo meccanico. Sono da computars a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il tragporto a discarical
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino ala profondita di m 2,00 sotto il
piano di shancamento.

euro (tredici/51)

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussone o
rotopercuss one secondo le prescrizioni dellaD.L. con fusto formato da cal cestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la)
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualungue natura e consistenza, asciutti 0 bagnati, anche in presenza d'acqua,
0lo exclusa la roccia da mina, i materiali assmilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nel prezzi sono compres e
compensati gli oneri per I'eventuae infissone del tuboforma fino alla profondita a richiesta ed il ritiro graduale ddlo stesso
durante la realizzazione dd fusto, compreso I'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle
teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di
carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusone del ferro di
armatura e della sola fornitura per I'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per
perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Come voce precedente. Diametro mm. 1200

eur o (duecentodiciannove/37)

kg

kg

kg

191,28

216,29

72,80

84,14

151,35

3,39

3,18

3,55

5,82

13,51

219,37

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura
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UNITARIO

Nr.31
19.05.002.004

Nr. 32
19.05.004.003

Nr. 33
19.05.004.004

Nr. 34
19.07.001

Nr. 35
19.08.013

Nr. 36
19.10.013.002

Nr. 37
19.13.001*
.001

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussone o
rotopercuss one secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da cal cestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la)
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualungue natura e consistenza, asciutti 0 bagnati, anche in presenza d'acqua,
s0lo exclusa la roccia da mina, i materiali assmilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nel prezzi sono compres e
compensati gli oneri per I'eventuae infissone del tuboforma fino alla profondita a richiesta ed il ritiro graduale ddlo stesso
durante la realizzazione dd fusto, compreso I'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle
teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di
carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusone del ferro di
armatura e della sola fornitura per I'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per
perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Come voce precedente. Diametro mm. 1500

eur o (duecentonovantacinque/42)

Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia. Sovrapprezzo ai prezz di pali trivellati a grande diametro
per scavo in roccia dura da mina o materiali assmilabili quali cal cestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non
edraibili, attraverso I'uso di scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansvi, ecc. e per ogni m. di effettivo
ammorsamento eccedente il primo tratto pari a diametro. Diametro mm. 1200

eur o (centoquar antasette/96)

Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia. Sovrapprezzo ai prezz di pali trivellati a grande diametro
per scavo in roccia dura da mina o materiali assmilabili quali cal cestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non
edraibili, attraverso I'uso di scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni m. di effettivo
ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro. Diametro mm. 1500

eur o (duecentotr €/09)

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio,
semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali
a coperturarettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

eur o (venti/55)

Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincaturaa caldo. Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde per cementi
armati o cementi armati precompress, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron
effettuata con trattamento a caldo in officina, compreso ogni onere di lavorazione etragporto. ( Percentuale 10 %)

eur o (zero/10)

Giunto di dilatazionein barre di gomma armata. Giunto di dilatazione ed impermeahilita adatto per assorbire in modo elastico
scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 50 ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate delle solette Sain senso
verticale che laterae, eseguito con moduli piastra in gomma armata secondo normativa vigente. |11 giunto sara cosi cogtituito:
sstemadi ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché dispostivi di guida per impedire cheil giunto
s sollevi dal piano di appoggio; moduli a piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in
opera, dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilita;
sstemadi drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in acdaio inox; masselli di raccordo con la|
pavimentazione bituminosa in malta reopl agtica fibrorinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento dela parte
terminale delle testate contigue a fine di ottenere delle superfic di scorrimento inalterabili. Dato in opera compres tutti i
magigteri eleforniture necessarie. Per scorrimento fino a mm 100

eur o (milleduecentoventiotto/99)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione dradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: |'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Tota e in peso

Seriecriveli e Setaca UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070-100100

1550-8070—100

1030-—7050-85

523 -5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualSasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura previgta dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate ndla precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno poters
applicare a materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di pretito o
aledtrefonti di provenienza. |1 passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livelamento finale e lo spianamento, ogni stratao sard|
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita mass ma AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
Sto equanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
eur o (trentanove/81)

295,42

147,96

203,09

20,55

0,10

1'228,99

39,81
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Nr. 38
19.13.002

Nr. 39
19.13.004.002

Nr. 40
19.13.004.004

Nr. 41
19.13.005.002

Nr. 42
19.13.011.001

Nr. 43
19.13.011.002

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsSas spessore, cogtituito da unal
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ddle Norme Tecniche
compreso |'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsone bituminosa ndla misura di
kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sto, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

eur o (cinquantatr e/50)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idone impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: a fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale
ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regolal
darte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato @ mgxcm dopo la stesa.

Prezzo desunto per assmilazione alla Tariffa 19.13.004.002 del Tariffario OO. PP. Regione Marche 2012

euro (due/l1l)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: a fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale
ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regolal
darte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato al mgxcm dopo la stesa.

eur o (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sa presente almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vul canica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successva. Compreso: la fornitura di ogni materiae e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della)
D.L.,inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al magxcm dopo la stesa.

euro (due/29)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compres fra 1 e 20 cm, compreso la|
rimozione parziale del materiale fresato, il tragporto a discarica e quanto altro occorra per avereil lavoro compiuto. Compresa,
ove necessario,la puliziade piano fresato. Per spessorefino acm 7,00

euro (zero/70)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compres fra 1 e 20 cm, compreso la|
rimozione parziale del materiale fresato, il tragporto a discarica e quanto altro occorra per avereil lavoro compiuto. Compresa,
ove necessario,lapuliziadel piano fresato. Per ogni cmin pit

eur o (zero/58)

mxcm

m2xcm

m2xcm

mxcm

mxcm

53,50

2,11

2,00

2,29

0,70

0,58
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Listino Cratere Centro Italia (Cap 2)

Nr. 44 Ladtricato con basoli di | classe di pietra arenaria 0 Smile rispondente ai seguenti requisiti: - coefficiente di usura al tribometro
C01091.b minore di 5; - coefficiente di assorbimento acqua minore del 5%; - res senza alla fless one maggiore a kgxemq 100; - resistenza

al'urto maggiore o uguale a kgxm 0,25. | basoli devono essere scdlti, lavorati a bocciarda sulla faccia ed a scalpelo negli

astti secondo le norme d'arte, forniti e posti in opera con malta, questa compensata a parte, oppure a secco su letto di sabbial

ddl'altezza di cm 10, questa compresa. E compreso l'eventuale spianamento del fondo stradale e la boiacca di cemento

(beverone) per la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. di spessore cm 14.

Prezziario Cratere Centro Italia 2018

eur o (centoottantauno/00) m? 181,00
Nr. 45 Ladtricato di basoli vecchi, rilavorati solo negli assetti secondo le norme d'arte, rimess in opera con malta, questa compensata a
C01096 parte, oppure a secco su letto di sabbia dell'altezza di cm 10, questa compresa. E compreso I'eventual e spianamento del fondo

dradale e la boiacca di cemento (beverone) per la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. E esclusalarimozione dei basoli. Prezziario Cratere Centro Italia 2018

eur o (quar antacinque/20) nm? 45,20
Nr. 46 Rimozione di lagtricati con basoli. Sono compres: la rimozione dei basoli con I'accortezza necessaria a fine di non renderli
C01098 inutili zzabili; 1'accatastamento all'interno del cantiere; lapulizia e la preparazione per il rimontaggio. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (diciotto/00) m2 18,00
Nr. 47 Compenso per I'impiego di malta cementizia per la posa in opera di lagtricati con basoli vecchi e nuovi di qualunque classe,
C01099 compresa laboiacca di cemento (beverone) per la suggellatura dei giunti.Prezziario Cratere Centro Italia

eur o (sei/80) m? 6,80

COMMITTENTE: AP Ancona
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Nuovi Prezzi (Cap 3)

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di parabori cilindici tipo "Fender Care" (De=1000mm; Di=500 mm; L=2000 mm) comprensivi di
N.P.01 elementi di fissaggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.

eur o (seimilatr ecentosettantasette/99) cad 6'377,99
Nr. 49 Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le quote che saranno indicater dalla D.L., con impiego di idonei
N.P.02 mezzi, compreso il tragporto degli elementi dal cantiere a luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi e personale ed

ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte. Collocamenti in opera eseguito con mezzi

marittimi. Varo di elementi prefabbricati di qualsas forma e dimensione.

eur o (cinguecentoottantasette/12) cad 587,12
Nr. 50 Forniturae posain opera di parabori continui tipo "Estruded DD-Fender" (500 x 500 x L=3400 mm), comprengivi di elementi
N.P.03 di fissaggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.

eur o (millesessantaotto/11) m 1°068,11
Nr.51 Contatore d'acqua fredda del tipo a lettura diretta, con turbina e quadrante sommerso, allacciato ala rete idrica. E' inoltre
N.P.04 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante. Con attacchi flangiati DN80

eur o (novecentocinquanta/32) cad 950,32
Nr. 52 Formazione di derivazione da linea idrica codtituita da pezzo speciale a TEE (DN 110/110/110) del tipo asddare di teta 0 @
N.P.05 manicotto. Incluso tronchetto di derivazione, flange terminale PN 16, bulloneria e guarnizioni, taglio di tubazione ed ogni onere

emagistero per fornireil lavoro a perfettaregoladarte.

eur o (trecentoquar antasei/69) cad 346,69
Nr. 53 Formazione di derivazione da lineaidrica cogtituita da pezzo specialea TEE (DN 110/80/110) del tipo asaldare di tetao a
N.P.06 manicotto. Incluso tronchetto di derivazione, flange terminale PN16, Bulloneria e guarnizioni, taglio di tubazione ed ogni onere

emagistero per fornireil lavoro a perfettaregola darte.

eur o (trecentoquar antauno/88) cad 341,88
Nr. 54 Compenso aggiuntivo per |'esecuzione dei pali 1500mm con mezzi marittimi.
N.P.07 eur o (centotrentacinque/23) m 135,23
Nr. 55 Compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei pali 1200mm con mezzi marittimi.
N.P.08 eur o (centodue/54) m 102,54
Nr. 56 Rimozione di bitte in ghisa 0 manufatti assmilabili, compreso lo svelimento di tiranti e piastre di ancoraggio, le opere murarie
N.P.09 di dissggellatura, la pulizia nonché il trasporto a deposito ndl'ambito del cantiere nei Sti indicati dalla DL del materiale

utilizzabile, ed arifiuto entro 10 km sullaterra ferma con qualSiasi mezzo in discariche autorizzate del materiale inutilizzabile.

eur o (zero/30) kg 0,30
Nr. 57 Forniturae posain opera di bitte in ghisa sferoidal e pos zionate secondo disegno di progetto, compreso basamento in cls gettato
N.P.10 in opera, sitema di fissaggio etrasporto. Da 100 t

eur o (quattromiladuecentoottantauno/52) cad 4'281,52
Nr. 58 Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc.,
N.P.11 forniti e posti in opera, comprese le piagtre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piadre, la filettatura, la

bullonatura con bulloni di acciaio inox ddlo stesso tipo qualsas classe o saldatura, i tirafondi, i dispostivi di ancoraggio da|

inghisare nei getti di cls, ed ogni atro oneree magistero: ¢) in acciaioinox AlS| 316L.

euro (diciotto/98) kg 18,98
Nr. 59 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio ale strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansival
N.P.18 premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massma di 50+60 cm Sovrapprezzo per connessione delle barre di

acdiaio dlestrutture murarie

eur o (diciassette/74) cad 17,74
Nr. 60 Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsias forma e dimensione (lunghezza fino a 3 m), compreso lo svellimento
N.P.19 degli apparecchi di tenuta e sospensiong, il taglio di catene il prelevamento ed ogni atro onere e magistero per dare

|'operazione compiuta.

eur o (centoquar antaotto/48) cad 148,48
Nr. 61 Rivesimento di pareti esterne con listdli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 c¢m, spessore non inferiorea 2,5 cm., posti
N.P.20 in opera su intonaco rustico, incluso, di mata bastarda compreso |'all ettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale

stuccatura e stilatura dei giunti con la medesma malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernitadei listdli ei pezzi speciali da|

4x5.5x25 cotto grezzo

eur o (trentasette/09) m? 37,09
Nr. 62 Sovrapprezzo a conglomerato cementizio Rck 25 MPa per strutture armate di fondazione per ottenere classe di esposizione
N.P.21 XS3.

eur o (quar anta/01) m? 40,01
Nr. 63 Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo Sain linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a
N.P.22 raso e travate metalliche; compreso la sguarnitura della massicciata, |0 smontaggio e la rimozione degli argani de binario e

ddlecontrorotaie e la regol azione superficial e della sede mediante colmatura dei vani della massicdata. Rotaie di peso inferiore

a46 kg/m

eur o (dieci/27) m 10,27,

COMMITTENTE: AP Ancona
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Nr. 64
N.P.23

Nr. 65
N.P.24

Nr. 66
N.P.25

Nr. 67
N.P.26

Nr. 68
N.P.27

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, cogtituito da uno srato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alletubazioni; per m3 di sabbia

euro (ventinove/07)

Fornitura e posain opera di piastrain acciaio, di dimensioni 15 m x (4+0.25) m = 63.75 mq, con spessore di 10 mm e peso di
5004 kg, fissata con barre ad aderenza migliorata phi 18 di lunghezza L= 30 cm, inghisate nella sovrastruttura con malta
cementiziaespansva e sdldate in teta alla piastra dacciaio. Posta sul prolungamento di 5 m dellabanchina 11.

eur o (cinquemilasettecentosei/99)

"Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m, per un periodo di mes due (le barriere dovranno
esere accettate preventivamente dalla D.L.). Nel prezzo s intendono comprese e compensate: tutte le operazioni di trasporto,
montaggio e smontaggio (tempo stimato 15 gg); lamessain operane Siti e poszioni indicate dallaD.L.; tutti gli spostamenti in
mare richiesti 0 necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei siti indicati
ddla D.L.; lingallazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri /o marittimi; I'utilizzo e la
disponihilita continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i mezzi
necessari allamovimentazione delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei lavori*

eur o (trentaotto/63)

"Noleggio, per ogni ulteriore mese dopo i primi due, di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m. Nel prezzo
s intendono comprese e compensate: la messa in opera nel Siti e posizioni indicate dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare
richiesti 0 necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei Siti indicati dalla)
D.L.; l'ingtallazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri €/o marittimi; l'utilizzo e la digponibilita
continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i mezzi necessari allal
movimentazione delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari dla perfetta riuscita dei lavori”

eur o (quindici/45)

Forniturae posain operadi camicia a perdere in acciaio Fe 360 realizzata con lamiera cal andrata eli coidal mente ed assemblata)
con saldatura continua, costruita, fornita e posta in opera in conformita alle norme CNR 10011, dello spessore idoneo per pali
trivellati, compreso e compensato ogni onere per il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, il rinforzo in testa tubo
per la presa del vibratore ed il rinforzo del terminale da infiggere con smusso a 45°, laposa in opera, le necessarie saldature, i
tegli egli aggiustamenti in corrispondenza del plinto ed ogni atro accorgimento per dareil lavoro finito a regola darte.

eur o (due/40)

Data,

11 Tecnico

cadauno

kg

29,07

5706,99

38,63

15,45

2,40
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